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Tension 120 V

Puissance 15 ou 25 W

Longueur 0,6 ou 0,9 m (2 ou 3 pi)

Facteur de puissance > 0,9

TCP 3 000/3 500/4 000 K

IRC 80

Lumens 1 200 ou 1 800 lm

Angle de faisceau 120°

Gradation Gradation à triac de 120 V

Fini Noir

Série STILETTO
Luminaires pour meuble-lavabo

Rehaussez votre espace avec les luminaires pour meuble-
lavabo de la série STILETTO. La conception de barre 
épurée ajoute une touche d’élégance tout en fournissant 
un éclairage uniforme et sans éblouissement. Idéaux 
pour les salles de bains ou les vestiaires modernes, ils 
offrent à la fois un éclairage fonctionnel et une esthétique 
élégante. 

• Peinture thermolaquée résistant à la corrosion  
et à la chaleur 

• Éclairage uniforme
• Fabrication en aluminium durable
• TCP multiples
• Gradation à triac de 120 V jusqu’à 10 %
• Convient aux emplacements humides
• Températures de fonctionnement : de -20 à 40 C  

(de -4 à 104 °F)
• Durée de vie nominale L70 : > 50 000 heures

Caractéristiques du produit Caractéristiques importantes

Date Projet

Type No de pièce

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR
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Série STILETTO  |  Luminaires pour meuble-lavabo

Caractéristiques techniques
Nº de 

commande
Modèle Puissance Tension Lumens TCP Longueur

R32012 RENO-VL-15W-MCCT-2FT 15 W 120 V 1 200 lm 3 000/3 500/4 000 K 0,6 m (2 pi)

R32013 RENO-VL-25W-MCCT-3FT 25 W 120 V 1 800 lm 3 000/3 500/4 000 K 0,9 m (3 pi)

Dimensions

605 mm
(23,82 po)

1 000 mm
(39,37 po)

110 mm
(4,33 po)

110 mm
(4,33 po)

110 mm
(4,33 po)

110 mm
(4,33 po)

17 mm
(0,67 po)

17 mm
(0,67 po)

0,6 M 
(2 PI)

0,9 M 
(3 PI)

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR
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